


Universitdt Siegen

Is verbindendes Ele-

ment lenkt das neue
Verflgungszentrum  die
Besucher auf das zent-
rale Nord-Sid Erschlie-
[dungsband der Universi-
tat Siegen und bildet mit
seinem  sechsgeschos-
sigen Kopfbau die neue
Entreesituation fir den
Campus. Das pradesti-
nierte, jedoch schwierig
gelegene Grundstiick
vor dem bestehenden
Universitdtsgebaude, auf
dem sich vorher der Hauptparkplatz befunden hatte, bot sich
fir die Realisierung des 17 Millionen Euro Projektes geradezu
an und vervollstandigt baulich das zentrale Erschliefiungsband
nach Norden.
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Wie die beiden anderen Tirme der Universitét ragt der Kopfbau
des neuen Gebidudes wie eine Landmarke in die Umgebung,
doch im Gegensatz zum Bestand handelt es sich nicht um
Treppenhé&user sondern um ein Birohochhaus, indem sich das
jetzige Blro des Rektors befindet. Genau dies war ihm bei der
Umsetzung des Projektes besonders wichtig: Die Nihe zum
universitaren Leben. Durch die Positionierung der Universitats-
verwaltung an den Puls des Geschehens, sind seine Mitarbei-
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ter fir die Dozenten und Studenten unkompliziert erreichbar.
Dies stérkt die Gemeinschaft untereinander und macht die Uni
als sozialen Lebensraum erlebbar.

Der niedrig gelegenere Teil des Verfligungszentrums formt
durch seine méandrierende Form zwei neue Freirdume mit
unterschiedlichen Charakteren. Ein représentativer Vorplatz im
Norden, der sich zum Landschaftsraum nach Osten und ein
erholsamer Gartenhof im Stdsn, der sich zur begrinten Um-
gebung nach Westen &ffnet. Verbunden werden diese Rdume
durch einen Uberdachten Platz, der sich unter dem Briicken-
schlag des am Geléndeverlauf folgenden zwei- bzw. dreige-
schossigen Baukorpers und dem sechsgeschossigen Kepfbau
bildet und mit grofzlgig nach Stiden ausgerichteten Sitzstufen
beginnt.

Die in einem Raster angeordneten Fensterbdnder mit einer
flachenblndig eingebauten Elementfassade prégen das Er-
scheinungsbild des Gebdudes. Dies bietet eine rationelle
Abwicklung in der Serienanfertigung und die kostengiinstige
Produktion wird gleichzeitig einem hohen gestalterischen An-
spruch gerecht. Dies Ubertragt sich auch an das Ausbauraster
durch eine flexible Nutzungsanordnung, die ein hohes Malk an
Flexibilitat erlaubt.

Der zentrale Zugang befindet sich auf dem Vorplatz im Nor-
den, Uber dem man auf direkten Weg das Atrium des Rekto-
ratsturms betritt. Auf der Empfangsebene ordnet sich nach
Stden der Senatssaal mit Blick in den Gartenhof. Die Fach-
bereichsebene wird erschlossen lber eine am FuRe des Ge-
baudes beginnende Treppenanlage am sidlichen Zugang. Da
sich das Gebdude nach Stden hin ab staffelt, kann man den
Geléndeverlauf im Inneren anhand der durch offene Treppen
verbundenen Ebenen wahrmehmen.

Der Nordturm &ffnet sich nach Innen durch ein (ber 20 Meter
hohes Atrium mit groRzlgigen Dachfenstern. Préagend sind
die formlich schwebenden Sprintertreppen zwischen den Ge-
schossen, dessen grasgriine perforierte Metallgeldnder mit der
Bristung eine Einheit und ein identitétsstiftendes Gestaltungs-
merkmal bilden. Die VertikalerschlieRung erfolgt durch fixe
Treppenhauskerne an den Ecken des Gebdudes, die aber nur
im Innenraum als massive Kérper in Erscheinung treten. .




