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TAGESLICHT IM SUPERMARKT

DER TENGELMANN KLIMAMARKT IN MULHEIM ARBEITET ENERGIEEFFIZIENT

Supermarkte haben meist einen besonders hohen Ener-
giebedarf. Neben Heizung, Kiihlung und einer oft schlecht
gedammten Gebdudehiille ist die Versorgung mit Kunst-
licht einer der groBten Kostentreiber. Beim Tengelmann
Klimamarkt an der WissollstraBe in Miilheim an der Ruhr
ist das grundlegend anders. Er bendtigt durchschnittlich
50% weniger Energie als herkommliche Supermarkte und
wird nahezu CO,-emissionsfrei betrieben. Die Beleuch-
tung ist beispielhaft fiir eine optimale Tageslichtnutzung.

»Die Kunden empfinden den neuen Verkaufsraum nicht nur
als offener und griBer, er hat fiir sie auch ein helleres und
freundlicheres Ambiente«, erkldrt Dipl.-Ing. Thomas Ver-
voorts, ausfithrender Architekt/Planer, Vervoorts & Schindler
Architekten BDA, Bochum. »Das liegt an der ausgewogenen
Nutzung von Tageslicht und Kunstlicht. Tageslicht wird von
Natur aus als angenehm empfunden. Die Besucher nehmen
den Markt nicht mehr als Tunnel wahr, den sie so schnell
wie moglich wieder verlassen wollen. Im Gegenteil: Shopping
in diesern Markt wird zum Vergniigen, zu einem Erlebnis.«

DAS TAGESLICHT-BELEUCHTUNGSKONZEPT

Durch acht Lichtbander mit Glaspaneelen und einer Gesamt-
flache von 79 mé, die im Dach des Supermarktes eingelassen

sind, f&llt angenehmes Tageslicht ins Innere. Durch ein spe-

zielles, transluzentes Fiillmaterial im Scheibenzwischenraum
wird das Glaspaneele hochwarmeddmmend, schallisolierend,

UV-bestédndig und streut einfallendes Tageslicht gleichmé&Big
in den Raum. Uber groBziigig dimensionierte Isolierglasfens-
ter mit einer Gesamtfldche von circa 150mé in der Fassade im
Eingangsbereich erhalt der Supermarkt weiteres Tageslicht.

LICHTSTEUERUNG SORGT FUR EFFIZIENZ

Die elektrische Beleuchtung besteht im Wesentlichen aus
Strahlern, Pendelleuchten und Downlights. Sie liefern eine
Mischung aus Grundbeleuchtung und Akzentlicht, das die
Produkte in den einzelnen Marktbereichen in Szene setzt.
Um eine optimale Effizienz der Beleuchtungssysteme zu
gewdhrleisten, kommen hocheffiziente Optiken und Licht-
quellen zum Einsatz. Die Ausleuchtung der Aktionsregale
und Kiithlmabel erfolgt beispielsweise durch LEDs.

Kunstlicht wird dem natiirlichen Licht bedarfsgerecht zuge-
schaltet, um den Unterschied zur gewiinschten Helligkeit
auszugleichen. Ein eigens fiir den Klimamarkt entwickeltes
Beleuchtungskonzept steuert das Kunstlicht in Abh&ngigkeit
vom Tageslichtangebot. So wird die Gangbeleuchtung bei
ausreichendem Tageslichteinfall elektronisch bis auf 3%
herunter gedimmt.
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Uber diverse Schalteingénge der Steuerung sind zusétzliche
Szenarien definiert, die in Zusammenhang mit den Arbeits-
abldufen des Klimamarkts stehen. Uber Schliisselschalter
kann beispielsweise am Morgen eine Putzbeleuchtung akti-
viert werden. Damit lassen sich die Energiekosten zusétzlich
reduzieren. Insgesamt benétigt dieses innovative Lichtkon-
zept bis zu 40% weniger Beleuchtungsenergie als herkémm-
liche Beleuchtungssysteme.

Acht Lichtbander mit einem Isolierglasverbund mit Spezialfiillung bringen
gleichmahig gestreutes Tageslicht in den Raum (Lichttransmissionsgrad circa
52%). Sie ermdglichen markante Einsparungen bei der Beleuchtungsenergie.
Gleichzeitig unterstitzen die hochwarmedammenden Isolierglaser das innova-
tive Energiekonzept der Gebaudehulle. (Fota: FYLR - Fachverband Tagaslicht
und Rauchschutz})
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Die Kombination moderner und energieeffizienter Beleuchtungstechnologien
und der Einsatz von LEDs sichern eine langfristige Wirtschaftlichkeit. Durch die
lange Lebensdauer der LEDs werden zusétzlich die Wartungskosten gesenkt.
(Fato: FVLR — Fachverband Tageslicht und Rauchschutz)

Die Nutzung der kostenlosen Ressource Tageslicht, effiziente Losungen fur
die kunstliche Beleuchtung und die inteligente Verknipfung beider Komponen-
ten senken den Beleuchtungsenergiebedarf im Tengelmann-Supermarkt. Der
Energiebedarf fir die installierte Beleuchtung betragt ledighich 11.6W/m¢e, Durch
die bedarfsabhangige Schaltung des Lichts per Tageslichtregelung sinkt dieser
Wert noch weiter. (Abbildung: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG})

UNABHANGIG VON GAS ODER OL

Der Klimamarkt entstand durch den Umbau eines bestehen-
den Tengelmann-Supermarkts. Die Gebdudehiille wurde in
nur acht Wochen zwischen Oktober und Dezember 2008
komplett saniert. Die Gebdudetechnik setzt konsequent auf
die Nutzung erneuerbarer Energien. 75% des Warmebedarfs
werden iiber die Riickgewinnung der Kiihlanlagenabwarme
abgedeckt, die fehlenden 25% iiber eine Geothermieanlage.
Im Sommer dient die Geothermie zur Kithlung der Raumluft.
Photovoltaikelemente an den Siid- und Westfassaden sowie
Kollektorfolien auf dem Dach bilden eine 1140m? groBe Pho-
tovoltaikanlage, die jahrlich bis zu 45000kWh Strom liefert.
Der Reststrombedarf fiir den Markt wird zu 100% mit Oko-
strom aus Wasserkraft gedeckt. Der Klimamarkt ist damit
unabhéngig von den Primérenergien Gas oder Ol.

Dariiber hinaus kommt im Klimamarkt ein Kiihlanlagenver-
bund zum Einsatz, der statt einem konventionellen Kaltemit-
tel mit dem natiirlichen K&ltemittel CO, betrieben wird. Die
im Sommer zum effizienten Betrieb der CO,-Anlage erforder-
liche AuBenkiihlung erfolgt mit Regenwasser, das in einer
100 m?3 grofen unterirdischen Zisterne aufgefangen wird. Alle
Kiihlmgbel, auch in den Bedientheken, sind zudem mit Glas-
tiiren oder -schiebedeckeln verschlossen. Bei Kiihlregalen
wird dadurch bis zu 35%, bei Tiefkiihlschranken sogar bis zu
50% Energie eingespart.

Das Dach ist zudem mit sechs Lichtkuppeln mit integrierten
Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA) ausgestattet. Im
Falle eines Brands 6ffnen die RWA die Lichtkuppeln. Die sich
bildenden heif3en und giftigen Brandgase strémen dann
schon in der Brandentstehungsphase ins Freie, sodass sich
die Menschen im Supermarkt rechtzeitig in Sicherheit brin-
gen kénnen. Systeme wie diese werden vom FVLR - Fach-
verband Tageslicht und Rauchschutz empfohlen.
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Lichtbander und Photovoltaikanlagen pragen die Dachansicht des
CO;-neutralen Supermarktes (Foto: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG)

PILOTPROJEKT SOLL SCHULE MACHEN

Fir Tengelmann ist der Klimamarkt ein Pilotprojekt. Die
Erfahrungen aus diesem Projekt will die Unternehmensgrup-
pe nutzen, um gesicherte Daten dariiber zu gewinnen, wel-
che MaBnahmen fiir Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit

»Der Klimamarkt ist ein weiterer Meilenstein in der Tengel-
mann-Klimainitiative. Sie verfolgt das Ziel, CO,-Emissionen
zu reduzieren und dadurch das Klima zu schonen. Damit will
unsere Unternehmensgruppe bis zum Jahr 2020 entspre-
chend dem Kyoto-Protokoll rund 20% ihres CO,-AusstoBes
reduzierenc, erkldrt Dipl.-Ing. Werner Kalter, Geschaftsfiihrer
Tengelmann Energie GmbH, Miilheim an der Ruhr.
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sinnvoll und wie sie auf andere Filialen zu iibertragen sind.
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Luxtronic®
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Schlankes Leuchtmittel + schlankes EVG = schlanke Leuchte. Diese Gleichung war
bisher nicht zuverlassig zu l6sen. Das haben wir fur Sie geéndert: die neuen, schlanken
Luxtronic EVG Linear Il mit 14 W bis 80 W (L x B x H: 360 x 23 x 20 mm) und Linear IV
! mit 14 W bis 80 W dimmbar (L x B x H: 425 x 23 x 20 mm) haben eine Lebensdauer von
| 100000 h bei einer Umgebungstemperatur ta von 60 °C, erfillen EOL gemal EN 61347-2-3,
sind geeignet fir Notbeleuchtungsanlagen und ENEC zertifiziert. Weitere Informationen:
Hadler GmbH - Tel.: +49(0)5662/9399-0 - Fax: +49(0)56 62/9399-29 - www.hadler-gmbh.de
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